KRAFTSTOFFCONTAINER
QUADRO-CV

[DIESEL]

Ihre Yorteile

» Zeitlich unbefristet zugelassen fir den Transport aul der
Strafie (AOR), mit der Eisenbabm (RI0), auf Binnenschiffen
(AOM) und auf See (IMOG Codel sowie in der Luft

» UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, deshalb keine mit

Kasten verbundenen wiederkehrenden Prifungen

Tranzporl unter vereinfachian Bedingungen ahina Galahrgul-

fahrerschein und ohnae Fahrzeugkennzeichnung

Bundezweit giltige allgemeine bauaufsichiliche Zulassung

als Lagerbehalter. Lagerung chne zusdtzliche Auffangwanne

Aufstellung im Freien

Verwendung in Wassarschulzgebiatan

3-fach stapalbar

» Komplett aus Stahl, deshalb gxtrem robust

» Der Stauraum ist auch bei verzurrtem Behalter zugdnglich

» Konstruktiver Schutz der Ecken vor Beschidigungen durch
Winkelkanten und Uberhiinge
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Technische Merkmale

» Innen und aullen fewerverzinkt oder innen roh und adllen
lackiert

v Doppalwandig im Sinne der AwSY; permanente, anargie-
unabhangige Vakuum-Leckuberwachung beider Wande (1]

» Kontinuierliche, mechanische Fallstandanzeige

» Liftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn a

» Absperrbare Saugleitung 4]

» Filllstutzen mit Sicharheilsverschraubung, abschlielbar (7]

» Sgitliche Durchfihrung fir Schlauchleitungen bew, Kabel Bl

s Fulkonstruktion zur sicheren Aufpahme mit Gabelstapler

» & Krandsen, sicheres Kranen gemall BGl 554

» Abschlielbarer, federuntersiutzter Deckel mit 3-Punkt-
Verriegelung und innenliegendem Sicherheitsschliefd-
z',rlinderm

s Zapfventithalter mit absperrbarem Ricklauf fur
Tropfmengen 18

» Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauch-
anschluss sorgen fur entsprechenden Knickschutz 4]

» Selbstansaugende Pumpe mit mechanischem Zahlwerk,
betriebsfertig auf dem Behalter montiert, inkl 6,0 m
Schlauchgarnitur und Automatik-Zapfventil
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Technische Daten

Abmessung (mm) Gewicht

Typ / Inhalt L B H tkg) Zulassung

QUADRO-CV 330 B 1215 815 =1 217 D/BAM 149701 AZW /f £-38.12-230

QUADRD-CY 450 B 1215 815 895 234 D/BAM 14970/ 1A2W 7 2-38.12-230

Lieferbare Ausflihrungen

KOMPLETTPAKETE
Farderleistung (L/min}
Typ Beschreibung Nominal" Effektiv’ | Art.-Nr.
QUADRO-CY 330-12/24  Ausgerdstet mit Motorpumpe REQ 12724 (DC), 4,0 m Schlauchgarnitur 35/710) 3050 2260
mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m Anschlusskabel mit Batterieklermmen,
Automatik-Lapfventil, Zahlwerk FZ300
QUADRQO-CY 330-230 Adusgerustet mit Motorpumpe RO 230 [AC)H 6,0 m Schlauchgarnitur hé 52 961
mit Winkeldrehgelenk, 6.0 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker,
Automatik-Lapfventil, Zahlwerk FZ300
QUADRQO-CY 450-12/24  Ausgeristet mit Motorpumpe REQ 12724 (DC), 4,0 m Schlauchgarnitur 35/70 30750 P68
mit Winkeldrehgelenk, 6.0 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen,
Automatik-Lapfventil, Zahlwerk PZ300
QUADRO-CY 450-230 Ausgeristet mit Motorpumpe REQ 230 (AC), 6.0 m Schlauchgarnitur 54 52 PYLET

mit Winkeldrehgelenk, 5.0 m Anschlusskabel mit Schuko-5tecker,
Automatik-Zapfventil, Zahlweark PZ300

Die Pumpe DC 12/24 kann sowohl mit 12 V als 26 V Gleichstrom betriehen werden.




