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Qualitats-Anhanger seit 1973

Seit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der
Entwicklung und Produktion steht der Name
VARIANT fiir Qualitats-Anhdnger und kennzeichnet
den Markt durch hohe Professionalitat.

VARIANT A/S hat seit Beginn des Jahres 1975
fiir sowohl professionelle als auch private Kunden
Qualitats-Anhanger hergestellt.

variant

Die Produktion von VARIANT-Anhéngern erfolgt in
der Fabrik in Danemark, wo Innovation und
Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich
immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung
befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette
von Anhédngern, die mit Sicherheit jeden Bedarf
abdecken.

Mehr als 600.000 verkaufte Anhanger sind unsere
Garantie fiir Qualitat, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhanger finden Sie
unter variant.de
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Variant Kofferanhdnger

Ist die richtige Wahl fiir den Transport von Materialien die gegen Diebstahl, Wind und Wetter geschiitzt werden miissen.

Variant Kofferanhanger werden in 2 Ausfiihrungen angeboten - mit Radern an
der Seite (Tieflader) oder mit Rédern unter dem Koffer (Hochlader).

Beide Serien sind mit groBen weiBen reinigungsfreundlichen Deckschichten,
innen und auBen ausgestattet. Besonders gut fiir Werbung und Oberflachen
geeignet.

Der verschleiBfeste und rutschsichere Funierboden macht die Ein- und Ausfahrt
in dem Laderaum sicher und bequem.

Die Serie mit Rédern an der Seite (Tieflader) ist als Standard mit robustem
Drehstangenverschluss riickseitig ausgestattet, sowie auch mit
lichtdurchsichtigem Dach. Die Serie wird auch

gesondert mit einer rutschsicheren Auffahrrampe angeboten.

Der breite Radstand und die niedrige Ladehthe ermaglichen eine hervorragende
Fahreigenschaft.

Die Kofferanhénger der Hochlader - Serie mit Radern unter dem Koffer, wird nur
mit Doppeltiiren hinten angeboten, beide mit robustem Drehstangenverschluss.
Der Hochlader - Kofferanhénger wird serienméBig mit einer starken 52 cm
Sandwichpolyesterplatte an jeder Seite und dem Dach angeboten.

VARIANT.DE

Die robusten Kompakt-Rader in 13 Zoll unter dem Koffer, sind fiir eine niedrige
Ladehdhe und einen niedrigen Schwerpunkt optimal geeignet.

Beide Modelle werden mit einer groBen Auswahl an Zubehdr angeboten, u.a.
Seitentiir, Heckklappe etc.
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Kofteranhanger

Alle Variant Kofferanhanger sind mit kraftigen Alu Profilen innen und auBien ausgestattet

e Kofferanhénger C2 und HT

GroBe Anhanger Serie - in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Unsere meist verkaufte Serie des geschlossenen Kofferanhangers. Ist gut fiir Umziige sowie fiir den Transport u
von u.a. Maschinen geeignet. Alle Modelle haben einen Laderaum von 258 x 148 cm.

Die G2 Serie hat eine Innenhghe von 157 cm und der 1315 HT hat eine Innenhdhe von 187 cm.

Alle Modelle werden mit lichtdurchlassigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit serienméBigen
Verzurriisen und einem Rangiergriff geliefert. WeiBes Furnier-Dach wird als Zubehdr angeboten.

Die Anhangerserie wird als Standard mit Doppeltiiren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss
sorgt fiir eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhénger kinnen gegen Aufpreis mit einer kréftigen, rutschfesten Auffahrrampe, anstatt Doppeltiiren
geliefert werden. Diese Serie wird als Zubehire u.a. mit Seitentiir oder Verkaufsklappe, Zurrschiene etc.
angeboten. Stiitzrad ist Standard bei den Modellen mit Bremse.

Zeigen Sie lhre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den groBien, weiien Seitenwénden.
Siehe mehr auf Seite 15.

SEITENTUR ODER VERKAUFSKLAPPE INNEN LED-LEUCHTEN STUTZBEINE ZURRSCHIENE ERSATZRAD AUFFAHRRAMPE UND SCHLOSSER

VARIANT

Kofferanhdnger
Zubehir

Werden an der Seite montiert. Drehstangenverschluss 12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhanger Stabilitét beim Ab- und Aufstieg. 2 Stiick werden an den Lingsseiten montiert. Wird an der Front montiert. Immer gut Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltiiren
sorgt fiir dichten und sicheren Tiirverschluss. am Zugfahrzeug angeschlossen ist. Leichtes Modell. Querstange kann zugekauft werden. dabei zu haben. Schldsser. Um Ihren Anhénger zu sicher. gewahit werden.

{ S\Qermodel in tollem Design
e, + - mitviel Zubehor..
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InnenmaBe Ladeflache: 258 x 148 x 157 cm InnenmaBe Ladeflache: 258 x 148 x 157 cm InnenmaBe Ladeflache: 258 x 148 x 157 cm InnenmaBe Ladeflache: 258 x 148 x 187 cm

Kasten AuBenmaB: 260 x 150 x 160 cm Kasten AufenmaB: 260 x 150 x 160 cm Kasten AuBenmaB: 260 x 150 x 160 cm Kasten AuBenmaB: 260 x 150 x 190 cm
Gesamtabmessung: 394 x 188 x 209 cm Gesamtabmessung: 394 x 191 x 209 cm Gesamtabmessung: 401 x191 x 210 cm Gesamtabmessung: 397 x 193 x 243 cm nenmabe Ladeffiche: 258 x 148 x 157 cm
Gesamtgewicht: 750 kg Gesamtgewicht: 750 kg Gesamtgewicht: 1.350 kg Gesamtgewicht: 1.350 kg Kasten AuBenmab: 960 x 150 x 160 m
Nutzlast mit Hintertiiren: 400 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 390 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 985 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 928 kg GesatMpnese; 401 x 191 x 210 ¢m
Nutzlast mit Rampe: 400 kg Nutzlast mit Rampe: 390 kg Nutzlast mit Rampe: 985 kg Nutzlast mit Rampe: 918 kg Gesamt 1350 kg
RadgriBe: 13" RadgriBe: 13" RadgraBe: 13" RadgraBe: 13" Nutzast mit Hintertiren: 985 kg
Achsen: 1 Achse, ohne Bremse Achsen: 1 Achse, mit Bremse Achsen: 1 Achse, mit Bremse Achsen: 1 Achse, mit Bremse Nutzast mit Rampe: 985 kg
Seitenwénde: Weie Furnier/ Glasfaser Seitenwénde: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwénde: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwénde: WeiBe Furnier/ Glasfaser f Radgrie: 13" A
Ladehihe: 48 cm Ladehihe: 51 cm Ladehghe: 51 ¢cm Ladehghe: 53 ¢cm r 3. P —
LichtungsmaB (BxH) 137 x 152 cm LichtungsmaB (BxH) 137 x 152 ¢cm LichtungsmaB (BxH) 137 x 152 ¢cm LichtungsmaB (BxH) 137 x 182 ¢cm — 3
. . ) ) Seitenwande: Furnier schwarz
Auffahrwinkel: 1° Auffahrwinkel: 18° Auffahrwinkel: 18° Auffahrwinkel: 16° Ladehthe: 53 em
. X LichtungsmaB (BxH): 137 x 152 cm
715 G2 Artikel-Nr. B715 G2 Artikel-Nr. 1315 G2 Artikel-Nr. 1315 HT Artikel-Nr. ; .
Auffahrwinkel: 19

Stiitzrad m/Klemmbiigel 90022M Heckrampe 50235 Heckrampe 50235 Heckrampe 50236
Heckrampe 50235 Auffahrtschiene 90507 Auffahrtschiene 90507 Auffahrtschiene 90507 1315 £2 Edt. Artikel-Nr.
Auffahrtschiene 90507 Furnierdeckel 41630M Furnierdeckel 41630M Furnierdeckel 41630M
Fumerdeckel 416300 Stitzbeine, 2 Stick 90327M Stitzbeine, 2 Stick 90327M Stiitzheine, 2 Stick 90327 Heckrampe oz
Stiitzbeine, 2 Stiick 90327 Seitentiir 76x139 cm (BH) 90151C2M Seitentir 76x139 cm (BxH) 90151C2M Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151HTM Auffahrischiene 80507
Seitentiir 76x139 cm (BxH) 90151c2M Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH)  90152C2M Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH) 90152620 Verkaufsklapp 190<145 cm (BxH)  90152HTM Seitentiir 76x13 cm (BxH) S0151C2EM
Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH) ~ 90152C2M Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Verkaufsklappe 190x120 cm (BxH) ~ 90152C2M
Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 12V 90334 Innen LED Beleuchtung 12V 9033 Innen LED Beleuchtung 12V 90334 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881
Innen LED Beleuchtung 12V 90334 Zurrschiene 90153-258 Zurrschiene 90153-258 Zurrschiene 90153-258 Zurrschiene 90153-258
Tunschiene 90153-258 Querbalken fir Zunschiene 413N Querbalken fir Zurschiene 43T Querbalken fiir Zurrschiene 43T Querhalken i Zurrschiene )
Querbalken fir Zunschiene 4TT3TM Auminium-Riffelblechboden 903900 Aluminium-Riffelblechboden 90390M Aluminium-Riffelblechboden 903900 fliniunRiffelblechhoden CUEEIL,
Aluminium-Riffelblechboden 90390M Ersatzrad mit Halterung 80027MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS Ersatzrad mit Halterung 802118
Ersatzrad mit Halterung 80027M1S AuBen LED Beleuchtung 30266LM AuBen LED Beleuchtung 30266LM AuBen LED Beleuchtung 30266LM Aufien LED Beleuchtung 30266LM
Aufien LED Beleuchtung 30266LM RadstoBdampfer (auf alle Rader) ~ 91040M RadstoBdzmpfer (auf alle Rader) ~ 91040M RadstoBdampfer (auf alle Rader) ~ 91040M o : Zuhehires: Anhéngerschloss, klein 90040

) ~ ) - ) - ) . EinschlieBlich montierten Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054
Anhangerschloss, klein 90040 Anhangerschloss, klein 90040 Anhangerschloss, klein 90040 Anhzngerschloss, klein 90040 N h v Mu{elge
Auffahirampen 1000 kg/200 om 90054 Auffahirampen 1000 kg/200 om 90054 Auffahrrampen 1000 kg/200 cm 90054 Auffahrrampen 1000 kg/200 cm 90054 v’ Fumierdad + RadstoBdé@mpfer Auffahrrampe 750 kg/200 cm Jing
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 v Stiitzheine + Innen LED-Licht 1V K_ﬂﬂﬂ mit einem l?}esamtgewicht von 1.350 kg
Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg v stiitzrad 21100 ky afefort worden,

oder 500 kg geliefert werden. oder 650 kg geliefert werden. his zu 800 kg geliefert werden. his zu 800 kg geliefert werden. / ; - . S T e
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Kofferanhanger

Alle Variant Kofferanhanger sind mit kraftigen Alu Profilen innen und auBien ausgestattet

~1 . Kofferanhénger C3 und C4

GroBe Anhanger Serie - in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Die populére Serie des geschlossenen Kofferanhangers, ein bisschen breiter und hher.
Ist geeignet fiir Umzug und Mabeltransporte sowie der Transport von Maschinen u.a.
<] Alle Modelle werden mit lichtdurchldssigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit eingebauten
! Verzurriisen und Rangiergriff geliefert. WeiBes Funier-Dach wird als Zubehdr angeboten.
Die Anhangerserie wird als Standard mit Doppeltiiren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss
sorgt fiir eine dichte und sichere Verriegelung.
Alle Anhdnger kinnen gegen Aufpreis mit kréftigen und rutschfesten Auffahrrampen
anstatt Doppeltiiren geliefert werden. Diese Serie wird als Zubehre u.a. mit Seitentiir oder Verkaufsklappe,
Zurrschiene etc. angeboten.
Kriftiges Automatikstiitzrad ist Standard bei allen Modellen.
Zeigen Sie lhre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den groBen, weiien Seitenwénden. Siehe mehr auf Seite 15.

INNEN LED-LEUCHTEN STUTZBEINE ZURRSCHIENE AUFFAHRRAMPE UND SCHLGSSER — AUFFAHRSCHIENE
VARIANT i - -

Werden an der Seite montiert. Drehstangenver- 12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Stahilitdt beim Ab- und Aufstieg. 2 Stiick werden an den Langsseiten montiert. Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltiiren Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit Keinen
schluss sorgt fiir dichten und sicheren Tiirverschluss. ~ Anhénger am Zugfahrzeug angeschlossen ist. Leichtes Modell. Querstange kann zugekauft werden. Schidsser. Um Ihren Anhanger zu sichern. gewahlt werden. Rédem. Mit kiappbarem Schamier montiert (Extra-Zubehir)

Kofferanhanger
ZLubehir

Sondermodel in tollem Design - mit viel Zubehdr..!

~ . . ! A Exklusiver Anhdnger mit schwarzen Seiten.
2517 C3 131704 T e

InnenmaBe Ladefliche: 302 x 168 x 188 cm InnenmaBe Ladeflache: 302 x 168 x 188 cm InnenmaBe Ladefliche: 346 x 168 x 178 cm Innenmafe Ladefldche: 302 x 168 x 188 cm

Kasten AuBenmaB: 305 x 170 x 190 cm Kasten AuBenma: 305 x 170 x 190 cm Kasten AuBenmaB: 350 x 170 x 180 cm Kasten AuBenmab: 305 x 170 x 190 cm

Gesamtabmessung: 442 x 210 x 244 cm Gesamtabmessung: 443 x 210 x 243 cm Gesamtabmessung: 490 x 211 x 233 cm Gesamtabmessung: 842 x 210 x 244 cm

Gesamtgewicht: 2,000 kg Gesamtgewicht: 2,500 kg Gesamtgewicht: 1.350 kg Gesamtgewicht: 2,000 kg

Nutzlast mit Hintertiiren: 1.450 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 1.972 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 735 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 1.450 kg

Nutzlast mit Rampe: ~ 1.450 kg Nutzlast mit Rampe: ~ 1.972 kg Nutzlast mit Rampe: 735 kg Nutzlast mit Rampe: ~ 1.450 kg

RadgriBe: 13" RadgraBe: 13" Radgrife: 13" Radgrafe: 13" Alu

Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 1 Achse, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse

Seitenwinde: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwiinde: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwinde: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwande: Furnier schwarz

Ladehthe: 55 ¢m Ladehhe: 58 cm Ladehthe: 54 cm Ladehthe: 55 ¢cm

LichtungsmaB (BxH) 157 x 182 cm LichtungsmaB (BxH) 157 x 182 cm LichtungsmaB (BxH) 157 x 172 cm LichtungsmaB (BxH) 157 x 182 cm

Auffahrwinkel: 1° Auffahrwinkel: 18° Auffahrwinkel: 1° Auffahrwinkel: 1°

2005 €3 Artikel-Nr. 2517 C3 Artikel-Nr. 1317 C4 Artikel-Nr. 2005 C3 Edt. Artikel-Nr.

Heckrampe 50243 Heckrampe 50243 Heckrampe 50243 Heckrampe 50242

Auffahrtschiene 90508 Auffahrtschiene 90508 Auffahrtschiene 90508 Auffahrtschiene 90508

Furnierdeckel H1631M Furnierdeckel H631M Furnierdeckel 41632M Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151C3EM

Stiitzbeine, 2 Stiick 90327M Stiitzbeine, 2 Stiick 90327M Stiitzbeine, 2 Stiick 90327TM Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH) 90152C3M

Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151C3M Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151C3M Seitentiir 76x159 cm (BxH) 90151C4M Innen LED Beleuchtung 230 V 90881

Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH) 90152C3M Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH) 90152C3M Verkaufsklappe 230x140 cm (BxH) 90152C4M Zurrschiene 90153-302

Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Querbalken fiir Zurrschiene 1738M

Innen LED Beleuchtung 12V 90334 Innen LED Beleuchtung 12 V 90334 Innen LED Beleuchtung 12 V 90334 Aluminium-Riffelblechboden 90523M

Zurrschiene 90153-302 Zurrschiene 90153-302 Zurrschiene 90154-346 Ersatzrad mit Halterung 80155MS

Querbalken fiir Zurrschiene 41738M Querbalken fiir Zurrschiene 738M Querbalken fiir Zurrschiene 41738M AuBen LED Beleuchtung 30271LM

Aluminium-Riffelblechboden 90523M Aluminium-Riffelblechboden 90523M Aluminium-Riffelblechboden 90340M Anhangerschloss, groB 90041

Ersatzrad mit Halterung 80027MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054

AuBen LED Beleuchtung 30271LM AuBen LED Beleuchtung 30271LM AuBen LED Beleuchtung 30265LM Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

RadstoBdampfer (auf alle Réder) 91041M RadstoBdampfer (auf alle Réder) 91041M RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91040M o ) Zub ehires:
Anhangerschloss, groB 90041 Anhangerschloss, groB 90041 Anhangerschloss, klein 90040 Einschheﬂhch muntlerte“ felge
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054 Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054 Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054 v Furnierdach v Alufe gﬂd.a-m o
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 v Sﬁ“zbeil\e (4 Radst:ED—u;‘t o
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.500 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg v Sflitll'ad v/ Innen

his zu 1.100 kg geliefert werden. his zu 1.600 kg geliefert werden. bis zu 800 kg geliefert werden. his zu 1.100 kg geliefert werden.
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Kofferanhanger

Die feine weiBe Celcoat - Oberfléche ist gut geeignet fiir Werbung, Firmenlogo oder andere Beschriftungen

[ Abb. Modell 2705 CVB35 ] STANDARDUDSTYR

CVB Anhéngerserie
Bis zu 16 m3 Laderaum

Einmalige Serie mit geschweiBitem Fahrgestell und robusten Seitenstiitzen

Alle Modelle werden als Standard mit Verzurrsen innen, Stiitzbeine und kréftiges Stiitzrad mit Kipp montiert.

; . Die Anhangerserie ist als Standard mit Doppeltiiren hinten ausgestattet und der kréftige Drehstangenverschluss sorgt fiir
Lichtdurchlassiges Dach. . . )

it Doppelstegplatten, welche nicht kondensieren. einen sicheren und dichten Anschluss.

Alle Anhénger kinnen gegen Aufpreis mit einer robusten und rutschfesten Auffahrrampe geliefert werden.

Die Kombination der hohen Auffahrrampe und der niedrigen Ladehdhe von dem Anhanger, ermiglicht einen sehr flachen
Auffahrwinkel.

Das lichtdurchlassige und schlagfeste Kunststoffdach sorgt fiir natiirliches Licht in dem groBen Laderaum.

Alle Anhanger kinnen mit einem weiBem Furnier-Dach als Zubehir geliefert werden. Zurrschienen, Auffahrrampen,
Seitentiir und Verkaufsklappe sind ebenfalls ein Teil von der groBen Zubehdr Auswahl.

Stitzbeine, Seitenverstirkung und Zeigen Sie lhre Werbung oder Firmenlogo auf den groBien, weiBen Seitenwénden.

Stiitzrad ist alles standardmiBig montiert. Siehe mehr auf Seite 15.

STANDARDUDSTYR

SEITENTUR VERKAUFSKLAPPE ) INNEN LED-LEUCHTEN ZURRSCHIENE AUFFAHRRAMPE UND SCHLOSSER . ERSATZRAD

VARIANT - - -

Kofferanhanger '
Lubehr

o - --I y a1 ” - -’ k, '] 1
Ty I - _'-.. =/ SR 3 -— "‘IQ.

Drehstangenverschluss sorgt fiir dichten GroBe Gffnung in der Seite mit Sturmgesicher- Robuster Alu-Dielenboden erhht die Lebensdauer 12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der 2 Stiick werden an den Langsseiten montiert. Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Wird an der Stimwand montiert.
Anschluss. ten StoBdampfer. des Anhéngers. Rutschfest und leicht zu reinigen. Anhanger am Zugfahrzeug angeschlossen ist. Querstange kann zugekauft werden. Schidsser. Um Ihren Anhénger zu sichern. Ist immer gut, es dabei zu haben.

ol

=00
2005 CVB35 2705 CVB35

AUFFAHRRAMPE y
InnenmaBe Ladeflache: 346 x 185 x 207 cm InnenmaBe Ladeflache: 346 x 185 x 207 cm InnenmaBe Ladeflche: 413 x 185 x 207 cm F
Kasten AuBenmaB: 350 x 188 x 210 ¢cm Kasten AuBenmaB: 350 x 188 x 210 cm Kasten AuBenmaB: 420 x 188 x 210 cm . m
Gesamtabmessung: 526 x 234 x 262 cm Gesamtabmessung: 526 x 234 x 262 cm Gesamtabmessung: 551 x 234 x 262 cm |
Gesamtgewicht: 2,000 kg Gesamtgewicht: 2.700 kg Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast mit Hintertiiren: 1.120 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 1.820 kg Nutzlast mit Hintertiiren: 1.740 kg
Nutzlast mit Rampe: 1.120 kg Nutzlast mit Rampe: 1.820 kg Nutzlast mit Rampe: 1.740 kg
RadgrdBe: 13" RadgrdBe: 13" RadgrdBe: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Fiir Auffahrt mit Sackkarre u.a.
Seitenwande: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwande: WeiBe Furnier/ Glasfaser Seitenwande: WeiBe Furnier/ Glasfaser
Ladehihe: 52 cm Ladehihe: 52 cm Ladehghe: 52 ¢cm
LichtungsmaB (BxH) 174 x 201 cm LichtungsmaB (BxH) 174 x 201 cm LichtungsmaB (BxH) 174 x 201 cm AUFFAHRSCHIENE
Auffahrwinkel: 14° Auffahrwinkel: 14° Auffahrwinkel: 14°
2005 CVB35 Artikel-Nr. 2705 CVB35 Artikel-Nr. 2705 CVB42 Artikel-Nr.
Heckrampe 50246 Heckrampe 50247 Heckrampe 50239
Auffahrtschiene 90509 Auffahrtschiene 90509 Auffahrtschiene 90509
Furnierdeckel 41632M Furnierdeckel 41632M Furnierdeckel 41633M
Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151CvBM Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151CVBM Seitentiir 76x169 cm (BxH) 90151CVBM
Verkaufsklappe 230x165 cm (BxH) 90152CVB3M Verkaufsklappe 230x165 cm (BxH) 90152CVB3M Verkaufsklappe 300x165 cm (BxH) 90152CVBAM Sichert die Auffahrt von Transporteinheten mit
Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Kleinen Réidern, Mit klappbarem Scharnier montiert.
Innen LED Beleuchtung 12 V 90334 Innen LED Beleuchtung 12 V 90334 Innen LED Beleuchtung 12 V 90334
Lurrschiene 90154-346 Zurrschiene 90154-346 Zurrschiene 90154-413
Querbalken fiir Zurrschiene 41739M Querbalken fiir Zurrschiene H1739M Querbalken fiir Zurrschiene 4739M
Aluminium-Riffelblechboden 90342M Aluminium-Riffelblechboden 90342M Aluminium-Riffelblechboden 90342M
Ersatzrad mit Halterung 80104MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS
AuBen LED Beleuchtung 30245LM AuBen LED Beleuchtung 30245LM AuBen LED Beleuchtung 30245LM
RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91049M RadstoBdampfer (auf alle Réder) 91049M RadstoBdampfer (auf alle Réder) 91049M
Anhéngerschloss, groB 90041 Anhéngerschloss, groB 90041 Anhangerschloss, groB 90041
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453 Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453 Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg [ Abb. Modell 2005 CVB35 mit Auffahrrampe - Zubehir |
bis zu 1.100 kg geliefert werden. bis zu 1.600 kg geliefert werden. bis zu 1.600 kg geliefert werden.
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Kofteranhanger Hochlader

Alle mit 52 mm starken Sandwich-Polyester Paneelen aufgebaut und mit Doppeltiiren mit doppelten Drehstangenverschluss

VARIANT

Kofferanhédnger

Hochlader

Zubehir

INNEN LED-LEUCHTEN

12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der
Anhénger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.

ZURRSCHIENE

2 Stiick werden an den Langsseiten montiert.
Querstange kann zugekauft werden.

[ Abb. Modell 3021 C4 ]

Robust und drehbar. Stabilitat beim Ab- und

Aufstieg.

InnenmaBe Ladeflache: 409 x 199 x 208 cm InnenmaBe Ladeflache: 509 x 199 x 208 cm InnenmaBe Ladeflache: 409 x 199 x 208 cm InnenmaBe Ladeflache: 509 x 199 x 208 cm
Kasten AuBenmal: 420 x 210 x 220 cm Kasten AuBenmal: 520 x 210 x 220 cm Kasten AuBenmaB: 420 x 210 x 220 cm Kasten AuBenmaf: 520 x 210 x 220 cm
Gesamtabmessung: 558 x 210 x 277 cm Gesamtabmessung: 658 x 210 x 277 cm Gesamtabmessung: 558 x 210 x 282 cm Gesamtabmessung: 658 x 210 x 282 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg Gesamtgewicht: 3.000 kg Gesamtgewicht: 3.500 kg Gesamtgewicht: 3.500 kg

Nutzlast: 2140 kg Nutzlast: 2.040 kg Nutzlast: 2540 kg Nutzlast: 2.440 kg

RadgriBe: 10” kompakt RadgriBe: 10” kompakt RadgriBe: 13" kompakt RadgriBe: 13" kompakt

Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt
Ladehihe: 56 cm Ladehihe: 56 cm Ladehghe: 61cm Ladehihe: 61 cm

LichtungsmaB (BxH) 199 x 208 cm LichtungsmaB (BxH) 199 x 208 cm LichtungsmaB (BxH) 199 x 208 cm LichtungsmaB (BxH) 199 x 208 cm

3021 C4 Artikel-Nr. 3021 C5 Artikel-Nr. 3521 C4 Artikel-Nr. 3521 C5 Artikel-Nr.
Seitentiir 75x185 cm (BxH) 90151AM Seitentiir 75x185 cm (BxH) 90151AM Seitentiir 75x185 cm (BxH) 90151AM Seitentiir 75x185 cm (BxH) 90151AM
Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH) 90152TCM Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH) 90152TCM Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH) 90152TCM Verkaufsklappe 320x185 cm (BxH) 901521CM
Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 Innen LED Beleuchtung 230 V 90881
Innen LED Beleuchtung 12 V 90150 Innen LED Beleuchtung 12 V 90150 Innen LED Beleuchtung 12V 90150 Innen LED Beleuchtung 12 V 90150
Zurrschiene 90154-409 Lurrschiene 90154-509 Zurrschiene 90154-409 Zurrschiene 90154-509
Querbalken fiir Zurrschiene 41735M Querbalken fiir Zurrschiene 41735M Querbalken fiir Zurrschiene 41735M Querbalken fiir Zurrschiene 1735M
Aluminium-Riffelblechboden 90342M Aluminium-Riffelblechboden 90343M Aluminium-Riffelblechboden 90342M Aluminium-Riffelblechboden 90343M
Stiitzbeine, 2 Stiick 90170M Stiitzbeine, 2 Stiick 90170M Stiitzbeine, 2 Stiick 90170M Stiitzbeine, 2 Stiick 90170M
Ersatzrad mit Halterung 80024M8 Ersatzrad mit Halterung 80024M8 Ersatzrad mit Halterung 80028MS Ersatzrad mit Halterung 80028MS
AuBen LED Beleuchtung 30268LM AuBen LED Beleuchtung 30268LM AuBen LED Beleuchtung 30268LM AuBen LED Beleuchtung 30268LM
RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91043M RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91043M RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91043M RadstoBdampfer (auf alle Réder) 91043M
Anhangerschloss, groB XL 90042 Anhéngerschloss, groB XL 90042 Anhangerschloss, groB XL 90042 Anhangerschloss, groB XL 90042

Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm 90231

Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm 90231

Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm 90231

Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm 90231

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg
bis zu 1.800 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg
bis zu 1.800 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg
bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg
his zu 2.700 kg geliefert werden.

SEITE 10

VARIANT.DE

STANDARDAUSSTATTUNG STANDARDAUSSTATTUNG

AbschlieBbarer Bohlenschacht.
AbschlieBbar. Rampen kinnen zugekauft werden. Beide mit Riegelschldssern, die sich

vollstandig schlieBen lassen.

ERSATZRAD

T — b
Wird an der Stimwand montiert.
Ist immer gut, es dabei zu haben.

[ Abb. Modell 3021 C5 mit Verkaufsklappe und stiitzbeine - Zubehir. ]

VARIANT.DE

Kofferanhinger Hochlader

Extra groBe Kofferanhdnger mit Radern unter dem Kasten

Unsere griBten Kofferanhanger werden mit Doppelfliigeltiiren geliefert. Beide
Tiiren haben robuste Drehstangenverschliisse, die fiir einen dichten und sicheren
Verschluss sorgen.

Die Kofferanhénger-Hochlader Serie wird mit 52 mm starken Sandwich-Polyester
Platten ausgestattet, die auBer solider Stabilitat, auch fiir eine gute Isolation sorgt.

Durch die feinen, glatten Seitenwénde, schane kréftige Alu Profile und
Tiirscharniere in einem modernen Design, kombiniert mit dem niedrigen
Schwerpunkt, erscheint unser Kofferanhanger in einem exklusiven Design.

Alle Modelle haben versenkte Verzurrdsen im Boden und ein robustes
Automatikstiitzrad.

Als Zubehr kdnnen Zurrschienen an den Langsseiten montiert werden.

Die Kofferanhénger-Hochlader Serie hat einen abschlieBbaren Bohlenschacht unter
der Ladeflache eingebaut. Besonders geeignet bei Ab- und Auffahrt von Giitern.
Lange 250 cm. Auffahrrampen kinnen zugekauft werden.

Bis zu 21 m3 Volumen.

AUFFAHRRAMPE

Robuster Alu-Dielenboden erhiht die Lebensdauer
des Anhangers. Rutschfest und leicht zu reinigen.

dem Anhangermodell.

SEITENTIR

Drehstangenverschluss sorgt fiir dichten
Verschluss.

GroBe Offnung in der Seite mit sturmgesicherten
StoBdampfern,
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Kiihl- und Tiefkiihfanh@nger

Super starke Sandwich Konstruktion mit hoher Isolierfahigkeit

VARIANT

Kiihl- und Tiefkiihlanhanger

Mit verschleiBfestem und
reinigungsfreundlichem Boden

752 DK2

2017 K3

2719 K4

[ Abb. Modelle 1315 K2 ]

Mobile Kiihl- und Tiefkiihlanhénger

Die gut isolierten Anhdnger bieten sich als mobiler Stauraum an. Diese Anhénger
eignen sich zum Aufbewahren und Transportieren von Lebensmitteln, Getrénken,
Blumen, Fisch usw. und kinnen vorteilhaft auf Festivals, Markt-Events und an
anderen Orten verwendet werden, bei denen zusétzliche Kiihl- und Tiefkiihlrdume
erforderlich sind.

Die kraftige Konstruktion und starken Sandwich-Paneele machen die Grundkon-
struktion aus, die zusammen mit dem leistungsstarken Kiihl- und Tiefkiihlag-
gregat, den Stiitzbeinen und dem Bugrad eine einfache und sichere Verwendung
ermdglichen.

Der isolierte Kiihlraum ist aus glatten und leicht zu reinigenden Materialien
gefertigt. Die Hecktiiren sind mit einem Riegelschloss fiir eine sichere Abdich-
tung ausgestattet.

Das Kiihl- und Tiefkiihlaggregat ist einfach zu bedienen und der AnschluB an die
230-V-Installation erfolgt mit dem mitgelieferten Kabel.

ERSATZRAD ZURRSCHIENE

-— Q..

Wird an der Stimwand montiert.
Ist immer gut, es dabei zu haben.

2 Stiick werden an den Langsseiten montiert.
Querstange kann zugekauft werden.

2017 F3

Kiihlanhd@nger hahen folgende Ausstattungen und Spezifikationen
(auBer der Anhinger 752 DK2):

* Sockel aus Furnier und Aluminium

* 52 mm Sandwich-Paneele in Wénden, Tiir und Dach

* 4 Stiick starke Stiitzbeine

« Kiihlaggregat mit Innenbeleuchtung von +10 Grad bis 0 Grad

Tiefkiihlanh@nger haben folgende Ausstattungen und Spezifikationen:
* 80 mm Sandwich-Paneele in Wanden, Tiir, Dach und Boden

* Aluminiumsockel auf Sandwich-Paneele montiert

* 4 Stiick starke Stiitzbeine

« Tiefkiihlaggregat mit Innenbeleuchtung von +10 Grad bis -20 Grad

Das Modell 752 DK2 ist ein Kiihlanhénger in der “leichten” Version mit
folgenden Spezifikaitonen:

* Furnierbund

« 30 mm Sandwich-Paneele in Wanden, Tiir und Dach

» 2 Stiick leichte Stiitzbeine

* Kiihlaggregat ohne Innenbeleuchtung

« Speziell entwickelt fiir den leichten Kiihlbedarf ...

ZUBEHOR

Stiitzbein. Robust und drehbar. Stabilitét

2719 F4

beim Ab- und Aufstieg.

InnenmaBe Ladeflache: 199 x 124 x 150 cm InnenmaBe Ladeflache: 249 x 138 x 160 cm InnenmaBe Ladeflache: 295 x 158 x 190 cm InnenmaBe Ladeflache: 408 x 175 x 190 cm
Kasten AuBenmaB: 205 x 130 x 160 cm Kasten AufenmaB: 205 x 150 x 170 cm Kasten AuBenmaB: 305 x 170 x 200 cm Kasten AuBenmaB: 420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung: 309 x 169 x 208 cm Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 ¢cm Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 cm Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht: 750 kg Gesamtgewicht: 1.350 kg Gesamtgewicht: 2.000 kg Gesamtgewicht: 2.700 kg

Nutzlast: 435 kg Nutzlast: 850 kg Nutzlast: 1.300 kg Nutzlast: 1690 kg

RadgriBe: 13" RadgriBe: 13" RadgriBe: 13" RadgriBe: 13"

Achsen: 1 Achse, ohne Bremse Achsen: 1 Achse, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt
Ladehihe: 49 cm Ladehihe: 51cm Ladehihe: 48cm Ladehihe: 52 cm

LichtungsmaB (BxH) 123 x 150 cm LichtungsmaB (BxH) 139 x 162 cm Lichtungsmal (BxH) 159 x 192 cm LichtungsmaB (BxH) 177 x192 cm

752 DK2 Artikel-Nr. 1315 K2 Artikel-Nr. 2017 K3 Artikel-Nr. 2719 K4 Artikel-Nr.
Zurrschiene 90153-200 Zurrschiene 90153-258 Zurrschiene 90153-302 Zurrschiene 90154-413
Querhalken fiir Zurrschiene 41736M Querhalken fiir Zurrschiene 4731 Querhalken fiir Zurrschiene 41738M Querbalken fiir Zurrschiene 4739m
Aluminium-Riffelblechboden 80581M Ersatzrad mit Halterung 80104M8 Ersatzrad mit Halterung 800273 Ersatzrad mit Halterung 80104M$
Ersatzrad mit Halterung 80027M8 AuBen LED Beleuchtung 30239LM AuBen LED Beleuchtung 30271LM AuBen LED Beleuchtung 30245LM
AuBen LED Beleuchtung 30229LM RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91040M RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91041M RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91049M
Anhéngerschloss, klein 90040 Anhéingerschloss, klein 90040 Anhéngerschloss, groB 90041 Anhéingerschloss, groB 90041

Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg
bis zu 500 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg
his zu 800 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg
bis zu 1.100 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg
bis zu 1.600 kg geliefert werden.
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InnenmaBe Ladefldche:

243 x 132 x 161 cm

InnenmaBe Ladeflache:

288 x 152 x 181 ¢cm

InnenmaBe Ladeflache:

402 x 170 x 181 cm

Kasten AuBenmaB: 260 x 150 x 170 cm Kasten AuBenmaB: 305 x 170 x 200 cm Kasten AuBenmaB: 420 x 188 x 200 cm
Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 cm Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 ¢cm Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg Gesamtgewicht: 2,000 kg Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 815 kg Nutzlast: 1.300 kg Nutzlast: 1610 kg
RadgrdBe: 13" RadgriBe: 13" RadgrdBe: 13"
Achsen: 1 Achse, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt Seitenwande: Glasfaserverstérkt
Ladehihe: 58 cm Ladehihe: 55¢cm Ladehghe: 59 cm
LichtungsmaB (BxH) 133 x 153 cm LichtungsmaB (BxH) 153 x 183 cm LichtungsmaB (BxH) 171 x 183 cm
Kréftiges Kiihl- oder Tiefkiihl Aggregat.
1315 F2 Artikel-Nr. 2017 F3 Artikel-Nr. M9 Artkel-Nr. Einfach zu bedienen, inkl. Stromkabel.
Zurrschiene 90153-258 Zurrschiene 90153-302 Zurrschiene 90154-413 STANDARDAUSSTATTUNG
Querbalken fiir Zurrschiene H73TM Querbalken fiir Zurrschiene A1738M Querbalken fiir Zurrschiene 41739M
Ersatzrad mit Halterung 80104MS Ersatzrad mit Halterung 80027MS Ersatzrad mit Halterung 80104MS
AuBen LED Beleuchtung 30239LM AuBen LED Beleuchtung 30271LM AuBen LED Beleuchtung 30245LM

RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91040M

Anhangerschloss, Klein

90040

Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm 90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg
bis zu 800 kg geliefert werden.

RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91041M

Anhangerschloss, groB

90041

Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg
bis zu 1.100 kg geliefert werden.

RadstoBdampfer (auf alle Rader) 91049M

Anhangerschloss, groB

90041

Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453
Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg
bis zu 1.600 kg geliefert werden.

VARIANT.DE

J
4 kriftige Stiitzbeine und kréftiges Stiitzrad.
752 DK2 hat 2 leichte Stiitzheine und gewdhnliches Stiitzrad.
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Material- und Werkstattcontainer Folierung

Die mobile Werkstatt bzw. der Anhénger zur sicheren Bringen Sie |hre

InnenmaBe Ladeflache: 288 x 194 x 200 cm

Aufbewahrung lhrer Baumaterialien. fosn eana: 30205205 Botschaft raus ... !

Kofferanhanger Kasten groBe (Ixbxh)

. . X . . . Gesamtabmessung: 447 x 250 x 256 cm
Die stabile Konstruktion und gebogenen Stahlprofile machen den Anhénger perfekt zum Verstauen von Werkzeugen, kleineren Gesamtgewicht: 2000 kg Nutzen Sie die groBe Oberflache fiir Ihre 152 DC2 205 x 130 x 110 cm
Maschinen o.4. Nutzlast: 1339 kg ,
— 7 Werbung, Firmenlogo oder anderen 715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2 260 x 150 x 160 om
Die Réider seitlich des Containers sorgen Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Beschriftungen mit einer starken und
fiir einen niedrigen Schwerpunkt und Seltenuande: Staiplate haltbaren Qualitétsfolie. M 20X 10X e
) ) Ladehghe: 52 cm
machen ein evt. Auffahren mit Rampen Lichtungsmab (BxH) 107 x 199 cm Licfern Sie die Ski die Werb fi 1305 C3 305 x 170 x160 cm
lecht, Der groBe Laderaum mit ie ern' ie die Skizze an die Werl Fagentur iir — ——
. . o 2000 MC-XL Avtkel-Air Ausfertigung von druckbaren Dateien ab, oder HIER D e
verstarkter Seitenstruktur, eignet sich fiir . .
) Innen LED Beleuchtung 230 V 90881 lassen Sie es uns anfertigen. 1317 ¢4 350 x 170 x 180 om
die Montage von Regalen und Innen LED Beleuchtung 12V 90150
inri i i AuBen LED Beleuchtung 30259LM . . . . .
Einrichtung einer mobilen Werkstatt. Radstabdimpfer i ol Rider) 104N Folierung wird fiir alle Tieflader Kofferanhanger 2005 CVB35/2705 CVB35 350 x 188 x 210 cm
SerienméBig ist der Anhanger mit 4 Anhangerschlnss, grof 90041 angeboten. 9705 GVBA2 420 x 188 x 210 ¢m
L . Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm 90453
Stiitzbeinen, gesicherter Beleuchtung und Auffahrrampe 750 kg/200 cm 91008 Achtung! Bei den Hochiader-. Kihl- und
leistungsstarkem Bugrad mit Neigung Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 ky Ti fk"hlg. i ird es i ,ht hot
ausgestattet. Die Hecktiir wird mit einem his 20 100D ky gelefert werden IelKuhlanhangern wird es nicht angeboten. f
kraftigen Querverriegelungsausleger und 18 BYG ' a a
. o ind :
Vorhdngeschloss gesichert. LE L T
Pl riet-F 18 22
Rampen und Vorhangeschldsser sind zusétzliche Ausriistung. iejogbyg.dk / [ | ',?,iﬂ?!?!?;.‘;“
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. ' = /] g
o e * Parsier e
ARIA ARIA ) A *Shaaricd
. ) =
*Srvors, mewEEd R

' =0

DENBLASKOLE | [ DEnBLA skoLe

ZUBEHOR

INNEN MONTIERTES LED-LICHT ZUBEHOR . STANDARDAUSSTATTUNG

12V oder 230V. Funktioniert, wenn der Breite Auffahrrampe. 70 cm - 750 kg.
Anhanger am Auto angekoppelt ist. Schldsser. Wir empfehlen Ihren Anhénger
Montiert mit innenliegenden Abschalter. abzuschliessen.

Gesicherte Beleuchtung und 4 Stiitzbeine. Leistungsstarkes SchlieBsystem. GroBer Laderaum mit verstérkter Seitenstruk- 4 Stiitzbeine und Haltegriffe sorgen fiir
Der Anhanger ist fiir den Einsatz bereit. Querverriegelungsausleger, abschlieBbar tur. Geeignet fiir die Regalmontage, usw. Stabilitét und leichtes Rangieren.
mit VorhéngeschloB.
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Alle unsere Anh@nger finden Sie unter variant.de

Garantie fiir Qualitit, Sicherheit und Komfort

Qualitats-Anhanger seit 1975

Tempo 100

e

\Ianant Bootsanhange \Ia r\ant Quahtats-l\nhaT\QET

Alle Variant-Anhénger konnen fiir Tempo 100 Geschwindigkeit zugelassen werden.

Anhdnger mit Bremsen miissen mit RadstoBdampfern montiert sein.
Ungebremste Anhénger bendtigen keine extra Ausstattung.
Sprechen Sie bitte Ihren néchsten Fachhéndler an.

Stecker

Alle Anhénger werden mit 13-poligen Steckern geliefert.
Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat,
kann ein Adapter angewendet werden.

it
Garantie fiir Qualitat, sicherheit und Komfor

UMlvlats Anhav\qer seit 915

ochlader - Mult-Anhnger Rickwirts-Kipper - Mlt-Tr — - 3-Seiten-Kipper Maschinen-Kipper
ipper
Hochlader - Mul

= A £L.

variallt

Sozialen edien

non

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhénger konnen mit optionalem Zubehr
ausgestattet werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung
vorzunehmen.

Keine Gewahr fiir Druckfehler. Copyright - VARIANT A/S
VARIANT A/S kann fiir Schéden vor, wahrend und nach dem Transport von
Giitern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Fachhandler:

Simmler

ulf  uf ot
yer"ﬂ”/ae’ﬁﬂ

yer™ et

Baumaschinen

Buechstr. 25, 8645 Jona 055 212 69 50
wWiyvvy . simmiler-bavumaschinen.ch

variant

Variant A/S  Godthabsvej 5 » DK-7100 Vejle * variant.de * info@variant.dk

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.





