
SWE 20FED
Motorleistung: 8 kW Maschinengewicht: 1 920 kg

Baumaschinen

russeglio
Schreibmaschine
Akku
Raupenbagger




Technische Daten

	

Kabinenart 
0.035 m³

370 mm

1 640/1 780 kg

Dimensionen

3 840 × 990 × 2 360 mm

A 3 840 mm

B 2 360 mm

C 990 mm

D 460 mm

E 160 mm

F 1 110 mm

G 1 210 mm

H 1 555 mm

I 760/1 130 mm

J 990/1 360 mm

K 230 mm

L 2 360 mm

M 1 310 mm

N 990 mm

1 800 mm

1 150 mm

Lithium-ion

76.8 V

8 kW

120  Nm

Rubber track

230 mm

1 555 mm

4.5/2.5 km/h

30 Grad

10 rpm

30 kpa

67.2 L/min

245 bar

15 L/min

32 bar

26 L
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Löffelvolumen
Standardlöffelbreite
Maschinengewicht

Energiequelle

Motor

Fahrwerk

Unterwagen

Schwenkgeschwindigkeit
Bodendruck

Hydraulikpumpen

Schwenkmotor
Fahrmotor
Hydr. Tankinhalt

Gesamtabmessungen LxBxH

Gesamtlänge

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Bodenfreiheit des Gegengewichts

Minimale Bodenfreiheit

Heckschwenkradius

Fahrwerklänge am Boden

Fahrwerklänge 

Kettenfahrwerkmass 

Unterwagenbreite

Kettenbreite

Kabinenhöhe

Höhe Motorhaube

Breite Oberwagen

Auslegerlänge

Löffelstiellänge

Batterie Typ

Systemspannung

Emissionen

Typ

Leistung

Drehmoment

Typ

Raupenbreite

Raupenlänge

Geschwindigkeit langsam/schnell

Steigfähigkeit

Hydraulikpumpentyp

Fördermenge

Variable Pumpe

Druck

Vorsteuerpumpe 

Fördermenge 

Druck 

Zahnrad

Kolbenmotor

Kolbenmotor

3-Phasen asynchron

Keine Emissionen im Gebrauch

Schutzdach / Kabine

Dimensionen
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a Max. Schnitthöhe 3 533 mm

b Max. Ladehöhe 2 440 mm

c Max. Grabtiefe 2 057 mm

d       Max. vertikale Grabtiefe 1 757 mm

e Max. Grabreichweite 3 883 mm

f Max. Bodenreichweite   3 762 mm

g     Min. Schwenkradius 1 580 mm

h Max. Schildhubhöhe 240 mm

i       240 mm     

21 kN     

 12 kN

Ausleger Schwenkwinkel li. / re. 65/47°
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Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 
und Kräfte

M  ax. Schildtiefe

M  ax. Ausbrechkraft Löffel

M  ax. Ausbrechkraft Stiel

    



Vertriebkontakt 

Specifications may change and this brochure may not reflect the latest specifications. Photographs in this brochure may not reflect market configuration. Please consult your dealer to confirm specifications and configurations.  

All rights of this brochure are reserved to Sunward International Sales. Please consult the operator’s manual before use of any Sunward equipment.

Sunward has one or more dealers  
in each of these      countries. 
Please check our website for our current list of dealers.
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SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V
Havenlaan 1 

B-3980 TESSENDERLO

Belgium

+32 (0) 11 43 46 66

info.eu@sunward.cc

www.sunward.eu




