
Arbeitshöhe

Max. PlattformhöheA

Plattformhöhe eingefahrenB

PlattformlängeC

Plattformverlängerung ausziehbar

PlattformbreiteD

E Höhe mit Schutzgitter obenHöhe mit Schutzgitter oben

Höhe mit Schutzgitter unten

Höhe mit Schutzgitter oben

Höhe mit Schutzgitter untenHöhe mit Schutzgitter untenHöhe mit Schutzgitter unten

Gesamtlänge

Höhe mit Schutzgitter untenHöhe mit Schutzgitter untenHöhe mit Schutzgitter unten

F

GesamtbreiteG

RadstandH

Bodenfreiheit zusammengefahrenI

Bodenfreiheit ausgefahrenJ

Hubkraft

Zulässiges Gewicht Verlängerung

Personenanzahl

Fahrgeschwindigkeit eingefahren

Fahrgeschwindigkeit ausgefhren

Wendekreis innen

Wendekreis aussen

Hub-/Senkgeschwindigkeit

Steigfähigkeit

Maximal zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)

Steuerung

Radantrieb DC Motor

Scheibenbremsen

Räder

Scheibenbremsen

Batterie

Ladegerät

Gewicht

 An beiden Vorderräder

GewichtGewichtGewichtGewicht

Arbeitshöhe ist gleich Plattformhöhe plus 2 Meter.

Siehe Betriebsanleitung was im Zusammenhang mit der Steigfähigkeit geeignt ist.

Hubarbeitsbühne
Scherenhebebühe elektrisch angetrieben



Proportional Steuerung

Vollgummi-Reifen

Horn

Grubensicherung

Winkelsensor mit Alarm

Luftleitung zur Plattform

Wartungsfreie Batterie

Wechselstrom zur Plattfom

Lithium-System mit 
Management

GPS Ortung

Intelligentes Verbindungs-
sytem

Plattformbeleuchtung

Überladeschutz Warn-
system

Plattformverlängerung

Stundenzähler

Blinklicht

Notabsenkung

Ladekontrollsystem

Klappbares Geländer

Staplerlaschen

Warnsummer

Not-Aus Schalter

Fehlerdiagnosesystem

Selbstschlissender Zugang

Hauptsicherungen

Gleichsstrommotor

Autom. Bremssystem

Hubarbeitsbühne
Scherenhebebühe elektrisch angetrieben


