
SWE 240FED
Motorleistung:  120 kW Maschinengewichtegt: 23 180 kg

INTELLIGENT�ELECTRIC�EXCAVATOR�
SWE240FED
Electric,�Driver-less,�Smart,�Customized

Multiple�pre-installed�working�mode;�Capable� for�extreme�and�hazard�working�environment;�Remote�controllable;�ensure� safety�
and�high�efficiency�at�same�time.

Powered�by�a�high�performance�LFP�battery,�smart�control,�zero�emission,� low�noise� level,�green�power�source,� long�battery� life�
cycle.

Integrated�electric�control,�intelligent�remote�control,�and�video�processing�technologies�enable�this�machine�to�adapt�any�working�
conditions�with�safety�and�efficiency.

Fast� operation� response,� powerful� digging� without� dropping� of� rpm;� overall� performance� better� than� traditional� diesel� engine�
excavator

Equipped�with�quick�coupler�and�optional�breaker�and�miller.

BAUMASCHINEN

MITTELGROSSER 
AKKU BAGGER



TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONEN 

Cab

1.0 m³

MASCHINENGEWICHT 23 180 kg

Gesamtabmessung (L × W × H) 9 650 × 2 990 × 3 318 mm

A Gesamtlänge 9 650 mm

B Gesamthöhe 3 318 mm

C Oberwagenbreite 2 710 mm

D Bodenfreiheit vom Heckgewicht 1 070 mm

E Min. Bodenfreiheit 483 mm

F Heckschwenkradius 2 770 mm

G Raupenlänge am Boden 3 480 mm

H Raupenlänge 4 260 mm

I Spurbreite 2 388 mm

J Unterwagenbreite 2 990 mm

K Raupenbreite 600 mm

L Kabinenhöhe 3 061 mm

Lithium-ion

System Volt (DC) 618.24 V

Batterie Kapatzität > 400 kWh

Emissionen Zero Emission im Gebrauch

Typ 3-Phase asynchronous

120 kW

Typ Steel track

Breite 600 mm

4 260 mm

Fahrgeschwindigkeit (schnell/langsam) 5.2/3.3 km/h

11.8 rpm

50.4 kpa
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SCHAUFELINHALT
ART DER KABINE

ENERGIEQUELLE

ABMESSUNGEN

MOTOR

RAUPEN

FAHRWERK

DREHGESCHWINDIGKEIT
BODENDRUCK

Batterie Typ

Leistung

Länge
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a Max. Schneidehöhe 9 980 mm

b Max. Ladehöhe 9 820 mm

c Max. Grabtiefe 4 850 mm

d      Max. Grabtiefe (2.4 m) 5 795 mm

e      Max. vertikal Grabtiefe 6 750 mm

f Max. Grabreichweite 9 710 mm

g Max. Reichweite am Boden   7 027 mm

h Min. Frontschwenkradius 1 660 mm
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ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH & 
LOSBRECHKRAFT



HÄNDLER KONTAKT

 

Sunward has one or more dealers  
in each of these      countries. 
Please check our website for our current list of dealers.
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SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V
Havenlaan 1 

B-3980 TESSENDERLO

Belgium

+32 (0) 11 43 46 66

info.eu@sunward.cc

www.sunward.eu

Die Spezifikationen können sich ändern und diese Broschüre entspricht möglicherweise nicht den neuesten Spezifikationen. Die Fotos in dieser Broschüre spiegeln möglicherweise nicht die Marktkonfiguration wider. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Spezifikationen 
und Konfigurationen zu bestätigen. Alle Rechte an dieser Broschüre sind Sunward International Sales vorbehalten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie Sunward-Geräte verwenden.




